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POLIURETANOS COMPACTOS
SOLVENTE SUBSTITUTO
DE CLORETO DE METILENO
RISCO 0
100% SEGURO
para enxaguamento de cabecas de fundicao
e camaras de mistura
em injecdo de baixa pressao

CONSUMO DIVIDIDO POR 10

1B1otec’

FAST CLEAN PU 110

LEAN MANAGEMENT

ANALISE DOS CICLOS DE VIDA
1SO 14 040

SEM
PICTOGRAMAS
DE PERIGO

Regulamento Europeu
CLP 127212008
Regulamentacées
SGH - GHS.

BILAN CARBON E Repucaopos COV
Teor pe CARBONO

1.55 kg Equivalente
0% cov Réduction des consommations

Carbono

Elevada taxa de saturagéo, permanece eficaz mesmo com muita carga de elastomero, reutilizavel vérias vezes.
Recomendado para todas as resinas de PU compacto, incluindo TDI, MTI, PPDI e a nova geragdo de NDI de
endurecimento rapido, em resinas injetadas pelo processo RIM, independentemente das pressdes de distribuicao
da mistura, dos tempos de processo, dos tempos de GEL TECAM.

Pode utilizar-se em espuma de pele de PU



Fluido agroquimico de origem vegetal

Sem pictograma de perigo (CLP GHS)

Sem libertacéo de vapor a quente

Nao inflamavel

Reduz as emissfes de vapores organicos para 0%.

(plano de gestéo de solventes, Diretivas da UE. IED — IPPC)

Biodegradavel OCDE

Armazenamento sem retencao (Codigo do Trabalho — ICPE)

Classificacao: residuos industriais ndo perigosos
Custos de funcionamento excecionais

Pouco volatil, permite reduzir até 10 vezes o consumo de solventes em comparagao com o diclorometano.

MODO DE UTILIZACAO DA MAQUINA DE APLICACAO DE POLIURETANO COMPACTO

Ciclo de lavagem ap6s a fundicao de poliuretano:
e Sopro de ar durante 10 segundos

e Injecéo de FAST CLEAN PU 110durante 3/5 segundos

e Sopro de ar durante 30 segundos

(Estes tempos sdo apenas indicativos e podem variar consoante a natureza dos poliuretanos.)

A fundicao perdida dita "despejada lixeira" é realizada por varias razdes; eliminar os residuos na camara, evitar as bolhas
de ar, poder misturar novamente os polidis e os isocianatos, eventualmente os corantes, de forma homogénea.

Durante o ciclo de lavagem, a camara de mistura pode ser posicionada sobre um tambor equipado com um funil para
recolher os efluentes do FAST CLEAN PU 110 e estes podem ser filtrados (filtro metalico de 6/10 milimetros); a mistura

também pode ser decantada durante 24 horas.

O FAST CLEAN PU 110 pode ser reutilizado até 4 vezes seguidas (consoante os poliuretanos).
O FAST CLEAN PU 110 também pode remover por imersao residuos de poliuretano compacto ou de espuma

polimerizada, mesmo com um Pot Life curto.
Execucéo de juntas de vidro duplo:

As espatulas séo limpas por imerséo simples e as pistolas em sistemas de circulagéo.

Precauc6es de utilizag&o:

Armazenar num ambiente com uma temperatura amena antes de utilizar (ao abrigo do gelo).
O FAST CLEAN PU 110 é compativel com vedantes de PTFE (testes a 20 °C, 80 °C e 100 °C) e vedantes de silicone.

Evitar a utilizacdo em vedantes de Neopreno, Buna, Nitrilo, Butilo ou Viton.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS TIiPICAS

CARACTERISTICAS NORMAS
Aspeto Visual
Cor Visual
Odor Olfativo
Massa volumica a 25 °C NF EN ISO 12185
indice de refracéo ISO 5661
Ponto de congelacao ISO 3016
Solubilidade em agua -
Viscosidade cinematica a 40°C NF EN 3104
indice de acidez EN 14104
indice de iodo NF EN 14111
Teor de agua NF 1SO 6296
Residuo ap6és evaporacao NF T 30-084

CARACTERISTICAS DE DESEMPENHOS

CARACTERISTICAS NORMAS
indice KB ASTM D 1133
Velocidade de evaporagéo -
Tenséo superficial a 20°C ISO 6295
Corrosao lamina de cobre 100h a ISO 2160
40 °C

Ponto de anilina ISO 2977

VALORES
Limpido
Ambar
Sem
968
nm
-8
parcial
3,0
<1
0
<0,1

VALORES
>200
>6
32,0
la

nm

CARACTERISTICAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS

UNIDADES

kg/m3
°C
%
mmgz/s
mg(KOH)/g
gl2/100 g
%
%

UNIDADES

horas
Dines/cm
Pontuacéo

°C



CARACTERISTICAS

Ponto de inflamacao (recipiente
fechado)

Ponto de autoignicao
Limite inferior de explosividade
Limite superior de explosividade

Teor de substancias explosivas,
comburentes, inflamaveis e
facilmente ou extremamente
inflamaveis

CARACTERISTICAS TOXICOLOGICAS

CARACTERISTICAS
indice de anisidina
indice de peroxido

TOTOX (indice de anisidina + 2x

indice de peréxido)
Teor de substancias CMR,
irritantes, corrosivas

Teor de metanol residual
resultante da transesterificacdo

Emissdes de compostos
perigosos, CMR, irritantes,
corrosivos a 100°C.

CARACTERISTICAS AMBIENTAIS

CARACTERISTICAS
Perigoso para a agua

Biodegradabilidade priméaria CEC

21 diasa 25 °C

Biodegradabilidade facil
OCDE 301 A em 28 dias
Eliminacdo do COD

Biodegradabilidade facil e final
OCDE 301 D em 28 dias
Biodegradacgédo a 67 dias

Precaucdes de utilizacdo: em caso de fracionamento deste produto e de reacondicionamento, ndo utilizar

embalagens metadlicas.

NORMAS VALORES UNIDADES

NF EN 22719 100 °C

ASTM E 659 >270 °C
NF EN 1839 2,6 % (volume)
NF EN 1839 28,5 % (volume)

Regulamento CLP 0 %
NORMAS VALORES UNIDADES

NF ISO 6885 <6 -
NF ISO 3960 <10 meq(02)/kg

- <26 -

Regulamento CLP 0 %

GC-MS 0 %

GC-MS Sem %
NORMAS VALORES UNIDADES

WGK Alemanha 1 classe
sem perigo para
a agua

L 33T82 >80 %

ISO 7827 >80 %

MITI modificado >90 %
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